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ALLEGATO TECNICO  

bike powered by emoby

La mobilità che fa la differenze 

Servizi alberghieri iíkggkzzk|º^
Ciclomobilità esperienziale 
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Join2Charge Sistema di Accoppiamento  
per il noleggio self service e la ricarica elettrica automatica 

conduttiva e induttiva

comunicazione bidirezionale 
da/a e-bike a Modulo ECDS 

LLV trasmissione elettrica conduttiva e induttiva

BT   4G   WIFI

open API, full customizable

Incomparabile esperienza 
di automazione ed efficienza  
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Ciclostazione
Multi veicolo

Ricarica 
automatica, 

noleggio self -
service.
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MODULARE  E SCALABILE, A PARTIRE DA UN MODULO . INSTALLAZIONE  SENZA OPERE. 

RIPOSIZIONABILE  A PIACIMENTO . NON  TEME GLI AGENTI ATMOSFERICI, IP65 .

info

700 mm

La ciclostazione noleggia  self service flotte  miste di  e-bike  per  rispondere  alle 
richieste degli  ospiti  (Gran Turismo, Mountain,  Family, Kid). Le flotte  possono  
includere  anche biciclette  muscolari . La ciclostazione riconosce  automaticamente  
la tipologia  di  bicicletta  e ricarica quelle  elettriche  secondo  le specifiche  della  
batteria . 

CICLOSTAZIONE MULTIVEICOLO

EMOBY ONE 

Protezione IP IP55 -65. Connettori Elettrici e Dati IP68

T di Esercizio T. - 20°/+ 60°C

Interfaccia Utente Led Strip RGB personalizzabile .

APP esclusiva dedicata alla struttura

alberghiera . RFID Card con il brand

della struttura

Input elettrico 100-240 V AC 50-60 Hz

Join2Charge Accoppiatore Universale > cicli di

sblocco > 30 000

5 kN forza di trazione (potenza di

picco lineare);

Output elettrico 42 Vå54,6V DC 2-3Ah

Connettività Wi-Fi, terna GSM 4G/LTE.

Operatività TCP connection . MQTT. Aggiornamenti

Firmware

Over The Air. Remote on-demand UDP

log

Servizi SaaS, PaaS. Emoby One API Rest.

Conforme a 
DIRETTIVA MACCHINE

Materiale Colonnina Alluminio, spessore 4 mm

Colore Colonnina Natural ALU

Materiale Piastra acciaio Inox 3 mm

Materiale Sottopiastra Elementi di raccordo Fast Fix Emoby in

Forex®13 mm per cavedi invisibili .

Materiale Guide Acciaio Inox 3mm

Track - Slider POM C Nero e finiture

alluminio/acciaio inox

Top Polimero plastico nero brandizzato

con colori e grafica cliente

Sviluppato  e prodotto  da Moby  Health S.r.l. secondo   standard aziendali certificati  UNI EN ISO 9001, 14001.

Join 2Charge
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CICLOSTAZIONE MODULARE  E SCALABILE.
DIVISIBILE E RIPOSIZIONABILE  A PIACIMENTO . OGNI  COLONNINA  
PUÒ FUNZIONARE  IN AUTONOMIA . 

INSTALLAZIONE  SENZA OPERE EDILI: OGNI  COLONNINA  /í 
COMPLETA DI PIASTRA IN ACCIAIO  INOX  AUTOPORTANTE CON 
CAVEDI INCORPORATI .
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MATERIALI  DI ELEVATA LQ">7P"í. ALLUMINIO  ANODIZZATO  E 
ACCIAIO  INOX  CONFERISCONO  OTTIMALE   RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI IP65 . 

COMODE  GUIDE ACCOMPAGNANO  IL POSIZIONAMENTO  DELLA 
BICICLETTA CHE VIENE SERRATA AUTOMATICAMENTE  ANCHE IN  
MANCANZA  DI ALIMENTAZIONE  ELETTRICA.
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IL PROGETTO GRAFICO DELLE FINITURE DELLA CICLOSTAZIONE E  
DELLE BICICLETTE /í COORDINATO  CON LA APP DEDICATA ALLA 
STRUTTURA ALBERGHIERA E CON LE CARTE RFID BRANDIZZATE  
(POSSIBILE ANCHE >íQP7>7\\B DELLE CARTE CAMERE.)

IL MODELLO  OPERATIVO /í PERSONALIZZATO  IN FAVORE DELLA 
STRUTTURA.  
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PIANIFICA,
JM.@BP!  Ȇ

ATTIVA UN
PBQM Ȇ

Start 

Start Pantheon

À¿¾ { ÛÀí 

Start Pantheon

Start Pantheon 

Chiesa S. Ignazio

Il cliente Parking ha diritto alla PROMO -25%. 
Cliccare «Promo» 
Scansionare il biglietto del Parking.

=ȶ!JJ, utenti illimitati, pubblicata su
Google Play e Apple Store con il logo
ik}}ȶ!}fk®r£:
Åpromuovela brandidentityik}}ȶ5£²k};
Ådavaloreaggiuntoai serviziofferti anche

con notifiche push su APP per
promozionidedicateagliospiti;
Åagevola}ȶ£ppk®²^di ulteriori servizi.
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TECNOLOGIAOTTIMIZZATA CHE PREMIA =ȶ.NJ.M6.@\!,.==ȶQP.@P.ȅSEMPLIFICA

=ȶ6@NP!==!\6B@.ELA MANUTENZIONEIN SITO.

info

700 mm

La ciclostazione noleggia self service flotte miste di e-bike per rispondere alle
richieste degli ospiti (Gran Turismo, Mountain, Family, Kid).
Le flotte possono includere anche biciclette muscolari .

CICLOSTAZIONEEMOBY ONE 

Protezione IP IP55 -65. Connettori Elettrici e Dati IP68

Condizioni Esercizio T. - 20°/+ 60°C ( -4°F/120°F)

Interfaccia Utente Output luminosi RGB personalizzabili .

White Label APP. RFID ISO 14443A - MIFARE

Cardpersonalizzabili.Opz.Buzzer.

Input elettrico 100-240 V AC 50-60 Hz

Sistema Join 2Charge Accoppiatore Universale> cicli di sblocco > 30 000

5kN forzadi trazione (potenza di picco lineare);

Output elettrico 42Vå54,6V DC 2-3Ah

Ricarica Elettrica Conduttiva

Connettività interna WiFi

Connettività esterna GSM4G/LTE.

Operatività TCPconnection .MQTT.Aggiornamenti Firmware

Over TheAir.Remote on-demand UDPlog

Servizi SaaS,PaaS. Emoby One APIRest.

Conforme a 
DIRETTIVA MACCHINE

Materiale Colonnina Alluminio, spessore 4 mm

Colore Colonnina Natural ALU

Materiale Piastra Acciaio Inox 3 mm

Materiale Sottopiastra Elementi di raccordo Fast Fix Emoby in

Forex®13 mm per cavedi invisibili .

Materiale Guide Acciaio Inox 3mm

Track - Slider POM C Nero e finiture

alluminio/acciaio inox

Top Polimero plastico nero brandizzato

con colori e grafica cliente

Sviluppato  e prodotto  da Moby  Health S.r.l. secondo   standard aziendali certificati  UNI EN ISO 9001, 14001.
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La ciclostazione riconosce automaticamente la tipologia di bicicletta e ricarica
automaticamente le biciclette elettriche secondo le specifiche della batteria .



PRINCIPALI FUNZIONI DELLA APP INTEGRATA

Áprenotabilità a data futura ( es. 15.08.2027, anche plurigiornalieri ),

tariffazioni multiple (es. pay per use, giornaliero, abbonamento,

prepagato a scalare, bike tour, Ò) differenziabili per giorni settimana,

fasce orarie, per cluster di utenti ( es. residenti, turisti, pendolari,

studenti, Ò) per tipologia di veicolo (es. e-bike, monopattino, mobility

scooter, e-scooter,Ò);

Ápagamento su APP (carte credito/debito) e scontrino fiscale digitale AdE

automatico ;

Ánoleggio multi -utente , assegnazioneveicolo autenze prioritarie, secondarie;

Ánoleggio multi -veicolo , assegnazione(es.per gruppo amici) asingolo utente;

Ámonitoraggio in tempo reale dati del noleggio, analisi, archiviazione in

black-box crittografata, reportistica con statistiche aggregate (cluster

utenti, durata utilizzo, zone di utilizzo, chilometraggio, CO2 evitata,Ò).

API Rest per integrazione software e interoperabilità con i sistemi esistenti: operatori
ikzzí~«§s®^zs®b, del turismo, gestori della sosta, del Trasporto pubblico locale .

ISOLA ONE e la APP 

+ FORMULA ZERO PENSIERI

LA CICLOSTAZIONEEMOBYONEÈ UNA SOLUZIONEALL IN ONECHEASSICURALEPIÙ

AVANZATEFUNZIONIDI GESTIONEFLOTTEEDI NOLEGGIOAL PUBBLICO.

La Soluzione All in One include servizi ad alto valore aggiunto . La configurazione della
Ciclostazione si autoconfigura alla SERVIZIAD ALTO VALOREAGGIUNTO
disponibilità in Cloud della Ciclostazione e della Flotta, SLA garantito per il 99.5% di
365 giorni anno, con presa in carico degli Alert di sistema nelle 2 ore h 24/7.

SOLUZIONE ALL IN ONE

Avanzata tecnologia  sviluppata in oltre  dieci  anni di  esperienza su strada. Perfettamente  
scalabile. Ogni  modulo  è funzionalmente  completo  per lavorare sia stand alone che 
associato ad altri moduli . Avanzati protocolli  Wi-Fi e MQTT assicurano ineguagliabili  
standard di  efficienza operativa  in cloud . 
 
 Ogni modulo colonnina  include Licenza iíQ«~: della SUITE SOFTWARE EMOBY
(Dashboard Gestionale), ikzzí"JJ(utenti illimitati), di LANDING PAGE del servizio a
nome del Cliente Albergo, Parcheggio, ComuneÒ.
 
 

PRINCIPALI FUNZIONI DELLA SUITESOFTWARE INTEGRATA

Ámonitoraggio dei parametri di funzionamento del singolo modulo e della ciclo-stazione,

autodiagnostica, reset/ restart automatici , attivazione automatica di alert multi livello agli

operatori ;

Á identificazione ID veicolo con associazione automatica a Modulo e a Utente ;

Ámonitoraggio dello stato di ricarica della batteria del veicolo con notifica alla APP utente,

attivazione/disattivazione automatica della ricarica elettrica veicolo ;

Ásblocco modulo/veicolo da App Utente via Cloud ;

Ásblocco modulo/veicolo via RFID Card da parte ikzzí¯®k|®kÏpersonalizzabile con carte

servizi, aziendali, room card, carte del Trasporto Pubblico Locale; operatività RFID Card in

locale e via Cloud ;

Á interoperabilità con Virtual Dock Emoby® per lo stazionamento di precisione di veicoli

fuori stazione con correzione automatica, fino al 100%, della imprecisione del

posizionamento associato al segnale GPS.



B4Co.B4C
o.

Urban 
Hub 2

Bluetooth Internet Emoby Key RFID

UN SOFTWARE,   UNA APP,  NUMEROSE FLOTTE 

in 24 ORE
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GRAN TURISMO                     MOUNTAIN             MONOPATTINO     MOBILITY SCOOTER       

FAMILY 2 KIDS e  LOGISTICA HOTEL                   SCOOTER                       WHEEL CHAIR 

GOLF CAR                           MINICAR                     GOLF CAR
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Documento 03/M/C/EB/2025 
Scheda Emoby One E-Bike HRP

HAPPY RIDE PLUS



Telaio in lega di Alluminio 
Sospensione idraulica con blocco, escursione 40 mm
Sistema frenante : a disco idraulico a doppio pistone con interruzione di 
corrente
Motore 250W/48V
Sensore di Coppia SI Nm55
ivelli di assistenza 1 - 5
PAS 12/15/18/21/25 km/h 
Autonomia 100 Km ( L.1 potenza eco) å60 km ( L.5 massima potenza)
Batteria 48V 10,4 Ah 499,2 Wh  
Deragliatore Shimano TY300D 7V Display LCD 
Informazioni : velocità in tempo reale, livello di assistenza, livello della
batteria, modalità walk, distanza percorsa .
Funzioni : accensione/spegnimento, accensione/spegnimento luci, livelli
di assistenzaal cambio, attivazione modalità walk.
Pneumatici 700*40C
Cerchi in alluminio / raggi acciaio inox
Sellino Velo Vacuum
Altezza conducente 165 -200 cm
Carico bicicletta 120 Kg
Peso netto bici 24,5 kg

Integrata Join 2Charge
blocco / sblocco IOT per il noleggio
senza presidio per mezzo di APPe
ricarica automatizzata della batteria .

Accessoriata TCR per la geolocalizzazione e gestione con il Fleet
Management Software.

Accessoriata Lock CH B4Co. per il blocco durante le pause di noleggio .

IOT E-BIKEHAPPY RIDE PLUS

Confort e performance . Divertimento assicurato .
Ideale per bike tour . Elevati standard di sicurezza .


